
Il binario a soffitto è composto da:

- Trave a soffitto in alluminio anodizzato

- Binari in alluminio anodizzato a 1-2-3-4 vie

Binari a soffitto - Ceiling rail

The ceiling rail is made of:

- Ceiling beam in anodized aluminium

- 1-2-3-4 ways anodized aluminium rail
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Soluzione con profili di battuta terminali

With profiles ends

profilo di battuta

doorjamb

Soluzione

senza profili di battuta terminali

Without profiles end

Sistema autofrenante

Auto-braking system

Trave a soffitto

Ceiling beam

Carrello

Sliding runner

Binario telescopico

Telescopic rail

Traverso superiore

Upper horizontal profile

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

Montante verticale

Vertical profile

Specchiature

(Per entrambe le facce)

Finishings

(For both sides)

Maniglia

Handle

Traverso inferiore

Lower horizontal profile

Oliva a pavimento fissa

tassello a espansione Ø 6 x 40

Lower guide Ø 6 x 40

Oliva a pavimento retrattile

tassello a espansione Ø 12 x 40

Lower guide Ø 12 x 40

1

PIANA Scorrevole



Binari a soffitto - Ceiling rail
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MONTAGGIO - ASSEMBLING

trave a soffitto

ceiling beam

binario telescopico

telescopic rail

REGOLAZIONE BINARIO - RAIL'S REGULATION

Escursione minima

Minimum range

Escursione massima

Maximum range

Escursione considerata per calcolo H ante

Dimension used range to calcolate the height of the doors

REGOLAZIONE ANTA - DOOR'S REGULATION

Carrello di scorrimento con regolazione verticale anta

Sliding runner with vertical regulation of the door

2

inserimento supporto carrello fissaggio supporto carrello con anta

regolazione anta in altezza

vite per regolazione anta

door adjustment screw

vite M5 x 40

per fissaggio supporto carrello

hexagonal flush-head

screw M5 x 40

for slider support fastening
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A SOFFITTO - CEILING RAILS

PREDISPOSIZIONE NEL SOFFITTO PER L'INCASSO DEI BINARI - CEILING RECESSED NICHE FOR BEAM INSTALLATION

CONTROBINARIO - BUILT-BEAM RAIL

COMPONIBILITA' - COMPOSITION

1 VIA - 1 WAY 2 VIE - 2 WAYS 3 VIE - 3 WAYS 4 VIE - 4 WAYS

1 VIA - 1 WAY 2 VIE - 2 WAYS

3 VIE - 3 WAYS 4 VIE - 4 WAYS

1 VIA - 1 WAY 2 VIE - 2 WAYS 3 VIE - 3 WAYS

1 VIA - 1 WAY 2 VIE - 2 WAYS 3 VIE - 3 WAYS



Controbinario 2 vie

Counter rail 2 ways rail

Binario a 2 vie

2 ways rail

Supporto binario

Rail support

Controbinario per binario incassato nel soffitto

CONTROBINARIO A 1 VIA CON 2 ALETTE

one way counter rail with 2 tongues

CONTROBINARIO A 2 VIE CON 2 ALETTE

two ways counter rail with 2 tongues

CONTROBINARIO A 3 VIE CON 2 ALETTE

three ways counter rail with 2 tongues

CONTROBINARIO A 1 VIA CON 1 ALETTA

one way counter rail with 1 tongue

CONTROBINARIO A 2 VIE CON 1 ALETTA

two ways counter rail with 1 tongue

CONTROBINARIO A 3 VIE CON 1 ALETTA

three ways counter rail with 1 tongue

Cartongesso

Plaster board

SEZIONE B-B

-A-

-A-

9348

100
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137

CAVALLOTTO DISTANZIATORE

SPACER BRACKET

SEZIONE A-A

Counter rail for concealed ceiling mount rail
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-B-

Per controbinario a 1 via

For 1 way built-in profile

Per controbinario a 2 vie

For 2 ways built-in profile

Per controbinario a 3 vie

For 3 ways built-in profile

Staffa a muro

Wall installation bracket

Piastrina

Plate

4

A SOFFITTO  - BUILT-BEAM CEILING

FISSAGGIO CONTROBINARIO - ASSEMBLING COUNTER RAIL

controbinario

counter rail

Cartongesso

Plaster board

A PARETE A SOFFITTO - WALL-MOUNTED CEILING MOUNTED

Binario 2 vie

2 ways counter rail

SOSPENSIONE CONTROBINARIO - SUSPENDED BUILT-IN PROFILE
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Binari a soffitto -  Regole in H -

Ceiling rail

92.8
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H1

H1
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REGOLE CALCOLO ANTE IN ALTEZZA SENZA CONTROBINARIO - RULES TO CALCULATE THE HEIGHT OF THE DOORS WITHOUT COUNTER RAIL
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H1=

H minima soffitto

H minimum ceiling

H             = H1 - 90mm

anta

door

Oliva a pavimento

Lower guide

REGOLE CALCOLO ANTE IN ALTEZZA CON CONTROBINARIO - RULES TO CALCULATE THE HEIGHT OF THE DOORS WITH COUNTER RAIL
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H             = H1 - 112mm

anta

door

Oliva a pavimento

Lower guide
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Profilo di battuta terminale

End profiles

+11.5
-3.5

Copertura profilo di battuta telescopico

in alluminio anodizzato

Telescopic jamb profile cover

in anodized aluminium

312

27.52

42.52

38

38
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PROFILI DI BATTUTA TERMINALI - DOORJAMB END

Carter 20 x 2

Guarnizione

Gasket

Profilo U a muro

"U" wall mount profile

Per Binari: a 1 via, a 2 vie, a 3 vie

For rails: 1 way, 2 ways, 3 ways

senza controbinario - without built beam

con controbinario - with built beam

H profilo di battuta

H end profiles

=  H1 - 79mm

H profilo di battuta

H end profiles

=  H1 - 101mm

ESCURSIONE MEDIA CONSIDERATA

DIMENSION USED RANGE

ESCURSIONE MINIMA

MINIMUM RANGE

ESCURSIONE MASSIMA

MAXIMUM RANGE



Il binario a parete è composto da:

- Trave di sostegno in alluminio anodizzato

- Binari in alluminio anodizzato a 1 e 2 vie

- Tappi di chiusura laterale

47.5

76

6.75
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38

18

78

Binari a parete - Wall rail

7

Sistema autofrenante

Auto-braking system

Binario telescopico

Telescopic rail

Carrello

Sliding runner

Trave di sostegno binario

Support brackets

Traverso superiore

Upper horizontal profile

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

Montante verticale

Vertical profile

Specchiatura Vetro

Glass

Maniglia

Handle

Traverso inferiore

Lower horizontal profile

Oliva a pavimento fissa

tassello a espansione Ø 6 x 40

Lower guide Ø 6 x 40

Oliva a pavimento retrattile

tassello a espansione Ø 12 x 40

Lower guide Ø 12 x 40

The wall rail is made of:

- Anodized aluminium beam

- Anodized aluminium 1 and 2 way rail

- Side cover plugs

PIANA Scorrevole
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Binari a parete - Wall rail
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COMPONIBILITÀ - COMPOSITION

senza controbinario - without built beam

COMPONIBILITÀ - COMPOSITION

con controbinario - with built beam

Binario a 1 via

1 way rail

Binario a 2 vie

2 ways rail

Controbinario a 1 via

Built-beam one way rail

Controbinario a 2 vie

Built-beam two way rails

BINARIO A PARETE - WALL RAIL

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

binario telescopico

telescopic rail

Supporto a parete

Support brackets

REGOLAZIONE ANTA - DOOR'S REGULATION

REGOLAZIONE BINARIO - RAIL'S REGULATION

Carrello di scorrimento con regolazione verticale anta

Sliding runner with vertical regulation of the door

inserimento supporto carrello

fissaggio supporto carrello con anta

regolazione anta in altezza

vite per regolazione anta

vite M5 x 40

per fissaggio supporto carrello

scorrevole

sliding

scorrevole

sliding

scorrevole

sliding

scorrevole

sliding
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Binari a parete -  Regole in H -

Wall rail
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REGOLE CALCOLO ANTE IN ALTEZZA SENZA CONTROBINARIO - RULES TO CALCULATE THE HEIGHT OF THE DOORS WITHOUT COUNTER RAIL
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H             = H1 - 12mm

anta

door

Oliva a pavimento

Lower guide
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Applicazione a parete

Wall rail

H1=

H minima vano

H minimum space

REGOLE CALCOLO ANTE IN ALTEZZA CON CONTROBINARIO - RULES TO CALCULATE THE HEIGHT OF THE DOORS WITH COUNTER RAIL

Applicazione a parete

Wall rail

Oliva a pavimento

Lower guide

H             = H1 - 12mm
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Binario a soffitto

Ceiling rail
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Binari a parete a soffitto -  Regole in H -

Wall rail

10

APPLICAZIONE BINARIO A PARETE A SOFFITTO FISSATO A SOFFITTO SENZA CONTROBINARIO

RAIL TO THE WALL-TO THE CEILING WITH CEILING  FIXATION WITHOUT COUNTER RAIL

APPLICAZIONE BINARIO A PARETE A SOFFITTO FISSATO A SOFFITTO CON CONTROBINARIO

RAIL TO THE WALL-TO THE CEILING WITH CEILING  FIXATION WITH COUNTER RAIL

Binario a soffitto

Ceiling rail
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binario a parete 1 via

1 way wall rail

binario a parete 2 vie

2 ways wall rail

- 0

+10

Copertura profilo

di battuta telescopico

in alluminio anodizzato

Telescopic jamb

profile cover in

anodized aluminium
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Profilo di battuta terminale

End profiles
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PROFILI DI BATTUTA A PARETE - DOORJAMB
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Profilo a "U" in alluminio

"U" aluminium profile

PROFILI DI BATTUTA - DOORJAMB

SENZA CONTROBINARIO - WITHOUT BUILT BEAM CON CONTROBINARIO - WITH BUILT BEAM

H                              = H1 + 76mm

profilo di battuta

doorjamb

H                              = H1 vano

profilo di battuta

doorjamb
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Scorrevole PIANA
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Schemi di apertura con BINARIO A SOFFITTO con profili di battuta terminali

Opening of sliding doors for CELLING RAIL with doorjambs end profiles

12

L  binario/rail

1

2

3

L  vano/space

Oliva a pavimento

Lower guide

L  anta/door

Profili di battuta terminali

Doorjambs

1 2

3

4

4

profilo di battuta

doorjamb

profilo di battuta

doorjamb

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

Per tutti i binari a soffitto

For all ceiling mount rails

L             = ( L              : 2 ) - 24 mm

anta

door

vano

space

binario

rail

L                =  L              - 2 mm

vano
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L             = ( L              : 3 ) - 10 mm
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L             = ( L              : 4 ) - 7,5 mm
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L             = ( L              : 3 ) - 10 mm

anta

door
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L             = ( L              : 4 ) - 3 mm
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door

vano

space
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Scorrevole PIANA
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Schemi di apertura con BINARIO A SOFFITTO senza profili di battuta terminali

Opening of sliding doors for CELLING RAIL without doorjambs end profiles
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L  binario/rail
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L  vano/space

L  anta/door
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Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

L             = ( L              : 2 ) + 9 mm
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anta

door

vano

space

L             = ( L              : 4 ) + 9 mm
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L            = ( L             : 4 ) + 13,5 mm
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Scorrevole PIANA

Schemi di apertura ante scorrevoli con BINARIO A PARETE e A PARETE-SOFFITTO

Opening of sliding doors for wall

14

L  binario/rail

1

2
3

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door L  anta/door

L  anta/door

CON/SENZA PROFILI DI BATTUTA A PARETE - WITH OR WITHOUT DOORJAMBS FOR WALL

1

2

3

profilo di battuta

doorjamb

profilo di battuta

doorjamb

L             =  L               + 36 mm
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L                =  ( L              x 4 ) - 36 mm
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Scorrevole PIANA

Schemi di apertura ante scorrevoli con BINARIO A PARETE e A PARETE-SOFFITTO

Opening of sliding doors for wall

15

L  binario/rail

1

2

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door

L  binario/rail

L  binario/rail

L  binario/rail

1 2

3

profilo di battuta

doorjamb

profilo di battuta

doorjamb

CON/SENZA PROFILI DI BATTUTA A PARETE - WITH OR WITHOUT DOORJAMBS FOR WALL

L  binario/rail

Indicare senso apertura e posizione ante

Indicate the opening and position of the doors

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

L             = ( L              : 2 ) + 27 mm

anta

door

vano

space

binario

rail

L               = ( L           x 3 ) - 36 mm

anta

door

L            = ( L              : 2 ) + 1,5 mm
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vano
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binario

rail

L               = ( L            x 3 ) - 3 mm

anta

door

L             = ( L              : 2 ) + 18 mm
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door
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binario

rail

L               = ( L           x 3 ) - 36 mm

anta

door

L             = ( L              : 4 ) + 18 mm

anta

door

vano

space

binario

rail

L               = ( L            x 6 ) - 72 mm

anta

door

AutoCAD SHX Text
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Scorrevole PIANA

Schemi di apertura ante scorrevoli con BINARIO A PARETE e A PARETE-SOFFITTO

Opening of sliding doors for wall

SOLO BINARIO A PARETE

SOLO BINARIO A PARETE-SOFFITTO

16

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  vano/space

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door

L  anta/door

L  binario/rail

L  binario/rail

L  binario/rail

L  binario/rail

L  binario/rail

L  anta/door

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

Soluzione prevista con il trascinamento delle ante

Solution with the dragging of the doors

CON/SENZA PROFILI DI BATTUTA A PARETE - WITH OR WITHOUT DOORJAMBS FOR WALL

L             = ( L              : 2 ) + 27 mm
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L               = ( L            x 4 ) - 36 mm
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PIANA Scorrevole
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VETRI TEMPERATI TRASPARENTI E SATINATI

sp. 4mm con fascia perimetrale

retro verniciata (vedi cat. D1-D2)

TRANSPARENT AND GLAZED TEMPERED

glasses 4mm thickness

with back painted band

(see cat. D1-D2)

VETRI TEMPERATI RETRO VERNICIATI

coprenti sp.4mm

(vedi cat. D3-D4-D5)

*Attenzione gli specchi non sono temperati

BACK PAINTED TEMPERED GLASSES

4mm thickness

(see cat. D3-D4-D5)

*Be careful the glasses are not tempered

130

55.5

H941

38.5

5

4

30

4

36

36

5

Pannello riempitivo in polistirene sp.29 mm

con alto potere di assorbimento acustico

Filler panel 29 mm thickness

55.5

18

5

10

38

15.5

38.5
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MANIGLIA X22

HANDLE

Maniglia in pressofusione in zama,

verniciata in finitura uguale al telaio dell'anta

Die casting handle in zamak,

lacquered in the same finishing of the door frame

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

Telaio anta in alluminio anodizzato o verniciato polvere

Door's frame in anodized aluminium or painted with powder

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

Telaio anta in alluminio anodizzato o verniciato polvere

Door's frame in anodized aluminium or painted with powder

Vedi tabella finiture nel listino prezzi

See all the finishing on the price list

- Carrelli di scorrimento

  Sliding runners

- Oliva telescopica retrattile

  Retractable floor pin

Compreso nel prezzo:

The price includes:

- Maniglia X22

  Handle X22

- Sistema autofrenante

  Auto-braking system

CARATTERISTICHE GENERALI ANTA PIANA - GENERAL FEATURES OF THE PIANA DOORS

Sezione verticale

Vertical section

Sezione orizzontale - Horizontal section

Maniglia X22

Handle X22



850

180

130

36

5

36

38.5

5

4

30

4

55.5

Maniglia X22

Handle X22

Fascia

Band

PIANA con FASCIA Scorrevole

Specchiatura

Finishing

Specchiatura

Finishing

Fascia

Band

38.5

5

4

4
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Maniglia in pressofusione in zama,

verniciata in finitura uguale al telaio dell'anta

Die casting handle in zamak, lacquered

in the same finishing of the door frame

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

VETRI TEMPERATI TRASPARENTI E SATINATI

sp. 4mm con fascia perimetrale

retro verniciata (vedi cat. D1-D2)

TRANSPARENT AND GLAZED TEMPERED

glasses 4mm thickness

with back painted band

(see cat. D1-D2)

Telaio anta e traversini

in alluminio anodizzato

o verniciato polvere

Door's frame

and glazing bars

in anodized aluminium

or painted with powder

Finitura fasce sp. 4mm

vedi listino prezzi

Bands finishings 4mm

See price list

Pannello riempitivo in polistirene

sp.29 mm

Filler panel 29 mm thickness

VETRI TEMPERATI RETRO VERNICIATI

coprenti sp.4mm

(vedi cat. D3-D4-D5)

*Attenzione gli specchi non sono temperati

BACK PAINTED TEMPERED GLASSES

4mm thickness

(see cat. D3-D4-D5)

*Be careful the glasses are not tempered

Pannello riempitivo in polistirene sp.29 mm

con alto potere di assorbimento acustico

Filler panel 29 mm thickness

Telaio anta in alluminio anodizzato o verniciato polvere

Door's frame in anodized aluminium or painted with powder

Vedi tabella finiture nel listino prezzi

See all the finishing on the price list

Tappo di chiusura laterale

Plug for wall rail

4

38.5

5

4

- Carrelli di scorrimento

  Sliding runners

- Oliva telescopica retrattile

  Retractable floor pin

Compreso nel prezzo:

The price includes:

- Maniglia X22

  Handle X22

- Sistema autofrenante

  Auto-braking system

CARATTERISTICHE GENERALI ANTA PIANA - GENERAL FEATURES OF THE PIANA DOORS

Sezione orizzontale

Horizontal section

Sezione verticale

Vertical section

130

55.5

180

25

25

MANIGLIA X22

HANDLE

5

5

Traversini

Glazing bars

Pannello riempitivo

in polistirene sp.29 mm

Filler panel

29 mm thickness

25

25

180

MANIGLIA/HANDLE X22

Traversini

Glazing bars

Traversini

Glazing bars

Traversini

Glazing bars



130

55.5

X32 X33 X34

40

*

ANTISBANDIERAMENTO PER PORTE SCORREVOLI PIANA - PIANA CON FASCIA

SKID CONTROL FOR SLIDING DOORS PIANA - PIANA CON FASCIA

PIANA Scorrevole

*

10

19

SERRATURE PIANA - PIANA CON FASCIA

LOCKS PIANA - PIANA CON FASCIA

Tipo

Type

Caratteristiche

Characteristics

con nottolino (wc) in finitura = telaio

with latch (wc)  same frame's finishing

con chiave

with key

cilindro tipo "Yale"

cylinder model "Yale"

Serie 5000 PS-AGB

ottone nichelato

Type 5000 PS-AGB

nickel-plated brass

E' possibile applicare, su richiesta, sulla porta scorrevole, il sistema di antisbandieramento.

On the sliding door can be applied, upon request, the skid control system.

da 6 a 20 mm

From 6 to 20 mm

NB. E' consigliata l'applicazione in presenza di pavimenti con superfici lisce ed uniformi

   (no ceramica con grandi fughe, no moquette, no per pavimenti particolarmente delicati).

NOTE:This application is reccomended if the floor has a smooth and uniform surface

         (no ceramics with large grout lines, carpet, delicate floors).

antisbandieramento

skid control system

130

55.5

130

55.5

CARATTERISTICHE GENERALI ANTA PIANA - GENERAL FEATURES OF THE PIANA DOORS
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