PIANA
Battente con sfi

piti per coprifili e stipiti raso

SWING DOOR WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES AND SWING DOOR WITH FLUSH JAMBS

PORTA BATTENTE CON STIPITI PER COPRIFILI vedi pag 2

SWING DOOR WITH JAMBS see page 2

Stipiti per coprifil

PORTA BATTENTE CON STIPITI RASO vedi pag 8
SWING DOOR WITH FLUSH DOOR JAMBS sec page 8

Stipite raso
Hush jarmb

Jambs for cover profile
Coprifili
Cover profile
Per TIPOLOGIA CERNIERA vedipag 13- 14
% for HINGE TYPE see page 13 - 14
/
|~
Standard Cerniera inferna
Hiacken offset pivor hinge
STIPITI PER COPRIFILI STIPITI RASO
JAMBS WITH COVER PROFILE FLUSH JAMBS
TIRARE - PULL SPINGERE - PUSH TIRARE - PULL SPINGERE - PUSH

ANTE - DOORS
SFUMATA
HORIZONTAL
MITICA LINE VERTICAL
[ ==———I1

5X3
3X2
OFFICINA - 4X1 PIANA TESA




CARATTERISTICHE TECNICHE - STIPITI PER COPRIFILI
TECHNICAL FEATURES - JAMBS WITH ARCHITRAVES

REGOLAZIONE
ADJUSTMENT

1) Stipite cerniera / Hinaged jamb
2) Stipite telescopico / Telescopic jarmb

3) Coyprifilo anteriore (lato battuta anta) / Font finishing kst of closing sice
4) Coyprifilo posteriore (lato ooposto batftuta anta / Back finishing list of opposite closing side.

COMPENSAZIONE SPESSORE MURO

Spacer

Distanziatore

o 110}

¢ 2 1omm g

WALL THICKNESS COMPENSATION

ESCURSIONE MINIMA / MININIUNM STIROKE
sp muro/ wall thickness = 80 mm

TIRARE - PULL

80

Distanziatore
Spacer

ESCURSIONE MINIMA / MINIMUM STIROKE
sp Muro/ wall thickness = 87 mm

SPINGERE - PUSH

87

Distanziatore

140

140

ESCURSIONE MASSIMA. / MAXIMUM STROKE
sp muro/ wall thickness = 140 mm

TIRARE - PULL

ESCURSIONE MASSIMA / MAXIMUM STROKE
sp muro/ wall thickness = 140 mm

SPINGERE - PUSH

maox 80 mm
mMin.60mm

max 90 mm
min.62mm

RIFILO STIPITI / JAMB'S CUT
sp muro = da ¢0 a 80 mm
wall thickness = frorm 55 fo 80 mm

TIRARE - PULL

60

RIFILO STIPITI / JAMB'S CUT
sp Mmuro = da 62 a 90 mm
wall thickness = from 62 fo 90 mm

SPINGERE - PUSH

62

ROL



CARATTERISTICHE TECNICHE - STIPITI PER COPRIFILI
TECHNICAL FEATURES - JAMBS WITH ARCHITRA VES

AGGIUSTAGGIO per muri di spessore maggiore di 140 mm
ADJUSTAMENT for wall thickness over 140 mm

TIRARE - PULL TIRARE - PULL
Sezione orizzontale Sezione verticale
Horizonlal section Vertical section

Aggiustaggio
Aqjusiment 36.5

240 ﬂ
E_

Aggiustaggio
Aaqjustrment

h SPESSORE MURO MAX

7 A4
SPINGERE - PUSH SPINGERE - PUSH
Sezione orizzontale Sezione verticale
Horizonlal section Vertical section

Aggiustaggio
Agjustrment r:- ————————

240

Aggiustaggio
Adjusiment

SPESSORE MURO MAX

INDICAZIONI PER L'ORDINE:
Indicare lo spessore del muro

DIRECTIONS FOR ORDER:
Specify the wall thickness



COPRIFILI - COVER PROFILES
PORTA BATTENTE CON STIPITI PER COPRIFILI - SWING DOOR WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES

Coprifilo anteriore Coprifilo posteriore

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -
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v

COPRIFILO IN ALLUMINIO

Front cover profile Back cover profile

S

[ e g

-
-7
T
-
-

PER PORTE: MITICA - LINE - OFFICINA - PIANA - TESA

ALUMINUM COVER PROFILE

ANODIZZATO / VERNICIATO: VEDI FINITURE ADL
ANODIZED / VARNISHED: SEE ADL FINISHING

COPRIFILO IN VETRO

FOR DOORS: MITICA - LINE - OFFICINA - PANA - TESA

TIRARE - PULL SPINGERE - PUSH

PER PORTE: MITICA - PIANA

GLASS COVER PROFILE

VEDICAT. D3 - D4 - D5
SEECAT D3 - D4 - D5

SENZA COPRIFILO PER RIVESTIMENTO CLIENTE

FOR DOORS: MITICA - FIANA

TIRARE - PULL SPINGERE - PUSH
75

PER PORTE: MITICA - LINE - OFFICINA - PIANA - TESA

WITHOUT COVER PROFILE FOR CUSTOMIZED PANNELING FOR DOORS: MITICA - LINE - OFFICINA - PANA - TESA

TIRARE - PULL SPINGERE - PUSH

o
o

29




REGOLE - RULES

PORTA BATTENTE CON STIPITI PER COPRIFILI - SWING DOOR WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES

Per le porte a TIRARE e SPINGERE va sempre indicato il senso di aperfura dx o sx e la faccia di finitura della specchiatura.
For PULL and PUSH DOORS specify the right or left opening side and the finishing side.

APERTURA TIRARE -SX-
PULL LEFT OPENING SIDE

Apertura a 180° - cerniera esterna

Qpening at 180 °- visible offset pivor hinge
Apertura a 120° - cemiera inferna

Qpening ar 120 °- hidaen offset pivor hinge
(vedipag. L12 - see page L 12)

APERTURA SPINGERE -SX-
PUSH LEFT OPENING SIDE

[y

E=

Apertura a 90° - cerniera esferna
Qpening ar 90 °- visible oifset pivor hinge

Confrofelaio
Qpening side

Spessore muro
Wwaoll ihickness

II'sistemna di regolazione dedli stipiti permette una tolleranza rispetto alle misure del controtelaio:
The jormbs agjusternent sysiem allows a folerance in the counferiframe sizes.

APERTURA TIRARE -DX-
PULL RIGHT OPENING SIDE

=

i C
LZEQ@E“:

(=]

r
|
i
| —
\

Apertura a 180° - cerniera esterna

Qpening at 180 °- visible offset pivot hinge
Apertura a 120° - cemiera inferna

Opening ar 120 °- hidaen offser pivol hinge
(vedipag. L12 - see page L 12)

APERTURA SPINGERE -DX-
PUSH RIGHT OFPENING SIDE

i

Apertura a 90° - cerniera esterna
Qoening ar 90 °- visible oifset pivor hinge

Counterframe clearance

Luce controfelaio

H

A

Luce controtelaio
L
Counter-frame clearance

| I [ ]

larghezza +10 mMm
wialth =10 mm
afezza  +10mMm
heght - 10 mm

ROL



REGOLE ANTA TIRARE - DOOR 70O PULL RULES
PORTA BATTENTE CON STIPITI PER COPRIFILI - SWING DOOR WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES

PORTA BATTENTE SINGOLA / TIRARE
SINGLE SWING DOOR / TO PULL

A Luce controtelaio/ Counterfraome clearance

37 B Luce passaggio/ Passage clearance , 37

16.5]

min. 80 mm
maox 140 mm

16.5]

L Porta/Door

Max L 990mm per H 2150mm
Max L 890mm per H 2650mm
Max L 890mm per H 2900mm ——— MITICA

A LUCE CONTROTELAIO/ COUNTER-HRAME CLEARANCE

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS
con Standard cerniera esterna:

with Visible offset pivot hinge

L PORTA/DOOCR = A - 57mm

H PORTA/DOOR = A - 35.5mm

B LUCE PASSAGGIO/ PASSAGE CLEARANCE

L Luce passaggio/ Passage clearance = A - 74mm
H Luce passaggio/ Passage clearance = A - 37mm

con Cerniera interna:

with Hidden offset pivot hinge.
L PORTA/DOOCR = A - 59mm

H PORTA/DOCR = A - 36.5mm

PORTA BATTENTE DOPPIA / TIRARE

H Porta/Door
B Luce passaggio/ Passage clearance
A Luce controteloio/ Counterframe clearance

SOLO PORTE: MITICA - LINE - OFFICINA

DOUBLE SWING DOOR /TO PULL

A Luce controtelaio/ Counterframe clearance

ONLY DOORS: MITICA - LINE - OFFICINA

37

B Luce passaggio/ Passage clearance

37/

min. 80 mm
max 140 mm

38 ‘

L2 Porta/Door 3

L1 Porta/Door

A LUCE CONTROTELAIO/ COUNTER-HRAME CLEARANCE

B LUCE PASSAGGIO/ PASSAGE CLEARANCE

L Luce passaggio/ Passage clearance = A - 74mm
H Luce passaggio/ Passage clearance = A - 37mm

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS

LT L2 H max H max con Standard cerniera esterna:
MITICA | LINE-OFFICINA || % Visible offset pivot hinge.
min L 990mm 633 297 2900 2650 L PORTE UCUAL = (A : 2) - 30mm
minL 1726mm | 833 | 833 2900 2650
max L 1926mm| 933 | 933 | 2150 2150 con Cerniera infernar

with Hidden offset pivot hinge:
L PORTE UGUALI = (A :2)-31Tmm

H PORTA/DOOR = A - 36.5mm

ROL



REGOLE ANTA SPINGERE - DOOR 70 PUSH RULES
PORTA BATTENTE CON STIPITI PER COPRIFILI - SWING DOOR WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES

PORTA BATTENTE SINGOLA / SPINGERE
SINGLE SWING DOOR | TO PUSH

— min. 90mm  _

A Luce confrotelaio/ Counterfrarme clearance

L Porta/Door

6‘5: e i

I e \

= T \

o - |

= \

% (1 |

S
65] I ’ I

34.5 B Luce passaggio/ Fassage clearance  34.5

A LUCE CONTROTELAIO/ COUNTER-FHRAME CLEARANCE

Max L 990mm per H 2150mm
Max L 890mm per H 2650mm
Max L 890mm per H 2900mm —— MITICA

B LUCE PASSAGCIO/ PASSAGE CLEARANCE

L Luce passaggio/ Aassage clearance = A - 69mm
H Luce passaggio/ Passage clearance = A - 34.5mm

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS
solo Standard cerniera esterna

only Visible offset pivot hinge:

L PORTA/DOCR = A - 57mm

H PORTA/DOOR = A - 35.5mm

B Luce passaggio/ Fassage clearance

H Porta/Door
A Luce confrotelaio/ Counterframe clearaonce

PORTA BATTENTE DOPPIA / SPINGERE

SOLO PORTE: MITICA - LINE - OFFICINA

DOUBLE SWING DOOR | TO PUSH

O
Y

— min. 90mm
max 140mm ¢

O
S

ONLY DOORS: MITICA - LINE - OFFICINA

A Luce controtelaio/ Counterfrarme clearance

L2 Porta/Door

L1 Porta/Door

34.5

B Luce passaggio/ Fassage clearance

'345

A LUCE CONTROTELAIO/ COUNTER-FRAME CLEARANCE

B LUCE PASSAGGIO/ PASSAGE CLEARANCE

L Luce passaggio/ Passage clearance = A - 69mm
H Luce passaggio/ Passage clearance = A - 34.5mm

H max H max

L1 L2 MITICA | LINE - OFFICINA
min L 990mm 633 297 2900 2650
min L 1190mm 833 297 2900 2650
min L 1726mm 833 833 2900 2650
max L 1926mm | 933 933 2150 2150

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS

solo Standard cerniera esterna:
only Visible offset pivot hinge:

L PORTE UGUALI = (A : 2) - 30mm
H PORTA/DOOR = A - 35.5mm

ROL



CARATTERISTICHE TECNICHE - STIPITI RASO / TIRARE
TECHNICAL FEATURES - JANMIBS FLUSH WITH THE WALL / TO PULL

Sezione stipite per porta raso a tirare
Section jamb for aligned with the wall
swing door fo pull

325

T
)

51

____________1

4

5

——————— PELLICOLA DI PROTEZIONE
Lo sfipife & sempre anodizzato e perfanto
NON VA MAI TRATTATO CON LA PITTURA MURALE

------- PROTECTION FILM
jamb is always anodized and therefore it should
NEVER BE TREATED WITH WALL PAINTING

APERTURA TIRARE -SX- APERTURA TIRARE -DX-
PULL LEFT OPENING SIDE PULL RIGHT OPENING SIDE

Apertura a 180° - cerniera esterna Apertura a 180° - cerniera esterna
Qpening at 180 °- visible offsert pivor hinge Opening at 180 °- visible ofisert pivor hinge
Apertura a 120° - cemiera inferna Apertura a 120° - cemiera inferna
Qpening ar 120 °- hidaen offset pivor hinge Qpening at 120 °- hidaen offset pivot hinge
(vedipag. L12 - see page L 12) (vedipag. L12 - see page L 712)
STIPITE SU CARTONGESSO STIPITE SU MURATURA
JANMB 1O THE PLASTER JAMB 1O THE WALL

68

32.5
34.5

32.5




REGOLE - RULES

PORTA BATTENTE CON STIPITI RASO / TIRARE - SWING DOOR WITH FLUSH JAMBS / TO PULL

APPLICAZIONE SU MURATURA - WALLING UP APPLICATION

C Foro su muratura/ Waling uo hole

B Ingombro stipiti/Jombs cimensions

A Luce passaggio/ Passage clearance

L Porta/Door

APPLICAZIONE SU CARTONGESSO - PLASTER APPLICATION

C Foro su cartongesso/ Aaster hole

B Ingombro stipiti/ Jombs aimensions

32.5

A Luce passaggio/ Passage clearance

325

L Porta/Door

C Foro su muratura/ Waling up hole

H Porta/Door
A Luce passaggio/ Passage clearance
B Ingombro stipiti/Jambs aimensions

w
N
&

H Porta/Door
B Ingombro stipiti/Jambs aimensions

C Foro su cartongesso/ Aaster hole

A Luce passaggio/ Passage clearance

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS

Max L 933mm per H 2115mm
Max L 833mm per H 2615mm
Max L 833mm per H 2865mm —— MITICA

A LUCE PASSAGCIO/ PASSAGE CLEARANCE

B INGOMBRO STIPITI/ JAMBS DIMENSIONS

L Stipite/Jomb = A + 65mm
H Stipite/Jomb = A + 32.5mm

C FORO SU MURATURA/ WALLING UP HOLE

L Foro su muratura = A + 120mm circa
H Foro su muratura = A + 60mm circa

C FORO SU CARTONGESSO/ ALASTER HOLE

L Foro su carfongesso = A + 70mm circa
H Foro su carfongesso = A + 35mm circa

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS
con Standard cerniera esterna:

with Visible offset pivot hinge:

L Porta/Door = A + 17mm

H Porta/Door = A + 1.5mm

con Cerniera interna:
with Hidden offset pivot hinge:

L Porta/Door = A + 15mm
H Porta/Door = A

ROL



CARATTERISTICHE TECNICHE - STIPITI RASO / SPINGERE
TECHNICAL FEATURES - JANMIBS FLUSH WITH THE WALL / TO PUSH

Sezione stipite per porta raso a spingere
Section jambs for aligned with the wall
swing door to push

225 10
:[\
T
i
I
i 26
IV—‘T( 51
1
1 25
14 !
)
| ¥
275 5
32.5

PELLICOLA DI PROTEZIONE

Lo sfipife & sempre anodizzato e perfanto

NON VA MAITRATTATO CON LA PITTURA MURALE
PROTECTION FILM

jamb is always anodized and therefore it should
NEVER BE TREATED WITH WALL PAINTING

APERTURA SPINGERE -SX-
PUSH LEFT OPENING SIDE

APERTURA SPINGERE -DX-
PUSH RIGHT OPENING SIDE

Apertura a 90° - cerniera esterna

Apertura a 90° - cerniera esferna
Opening ar 90 °- visible offset pivor hinge

Opening at 90 °- visible offset pivor hinge

STIPITE SU CARTONGESSO STIPITE SU MURATURA
JANMB 1O THE PLASTER JAMB 1O THE WALL
7
15

NGt
r O

125[

68

51

125J»

22.5




REGOLE - RULES

PORTA BATTENTE CON STIPITI RASO / SPINGERE - SWING DOOR WITH FLUSH JAMBS / TO PUSH

APPLICAZIONE SU MURATURA - WALLING UP APPLICATION

C Foro su muratura/ Waling up hole

L Porta/Door

NN

32.5 A Luce passaggio/ Passage clearance

T35

B Ingombro stipiti/Jombs cimensions

APPLICAZIONE SU CARTONGESSO - PLASTER APPLICATION

C Foro su cartongesso/ Alaster hole

L Porta/Door

NN

|

1325 A Luce passaggio/ Passage clearance "325 |

‘ B Ingomboro stipiti/ amos dimensions

32.5

H Porta/Door
C Foro su muratura/ Woling up hole

A Luce passaggio/ Passage clearance
B Ingombro stipiti/ sambs dimensions

32.5

H Porta/Door
C Foro su cartongesso/ Alaster hole

A Luce passaggio/ Passage clearance
B Ingombro stipiti/ Jambs dimensions

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS

Max L 933mm per H 2115mm
Max L 833mm per H 2615mm
Max L 833mm per H 2865mm —— MITICA

A LUCE PASSAGCIO/ PASSAGE CLEARANCE

B INGOMBRO STIPITI/ JAMBS DIMENSIONS

L Stipite/Jomb = A + 65mm
H Stipite/Jomb = A + 32.5mm

C FORO SU MURATURA/ WALLING UP HOLE

L Foro su muratura = A + 120mm circa
H Foro su muratura = A + 60mm circa

C FORO SU CARTONGESSO/ ALASTER HOLE

L Foro su carfongesso = A + 70mm circa
H Foro su cartongesso = A + 35mm circa

DIMENSIONI PORTA/ DOOR DIMENSIONS

solo Standard cerniera esterna:
only Visible offset pivot hinge:

L Porta/Door = A + 12mm
H Porta/Door = A - Tmm

ROL



APPLICAZIONI STIPITE RASO
JAMB FLUSH WITH THE WALL APPLICATIONS

Gili stipifi in alluminio, vengono forniti assemblati con angolari e fasce di irigidimento a perdere che ne facilifano la posa.

The alurminium jambs, are supplied already assembled, with angle brackers and support bands in oraer 1o ease 1the insrallation

APPLICAZIONE SU MURATURA - WALLING UP APPLICATION

Foro su muratura
Wwalling uo hole
T- {Angolare
T L7 Angle brackets
I
A
/anca per
muratura
Brick waoll
clamp
/ : Alinearmento stipiti con
* - q infonaco per rasatura muro Finitura infonaco
Jambs' alignment of jarmbs with Plastar i
N c / / / Jaster finishing
Fasce Imgidimento Livellatori plaster for plasterboard rendering
Brackels Leveller

APPLICAZIONE SU CARTONGESSO - PLASTER APPLICATION

Foro su cartongesso
Faster hole
Angolare
Angle brackers

/ ﬁ / ]
- W/ |
cartongesso )

in versione

firare o spingere J
Flasteboard >§

racket
for push or
oull version
/ P P

A

Fasce irgidimento Finitura infonaco

Brackers Rasters ninishing
Pannelli carfongesso

Raster pane!

v ROL

Livellator
Leveller



CERNIERE DI ROTAZIONE - ANTE BATTENTI: CARATTERISTICHE TECNICHE
ROTATION HINGES - SWING DOORS - TECHNICAL FEATURES
STANDARD: PIVOT ESTERNA - VIS/BLE OFFSET PIVOT HINGE

ANTA TIRARE
PULL OPENING

|
—10
180°
ANTA SPINGERE
PUSH OPENING
T
. ~~
|
. .
| I <
| | N
b N
I I N
I I \
| | \
| | \
| | \
b \
| | \
I | \
b \
| | \
. \ <
| | \
. o0° ) 2
| | \
b \
| | \
N |
i
REGOLAZIONE CERNIERA
HINGE REGULATION
DETTAGLIO: CERNIERA SUPERIORE DETTAGLIO: CERNIERA SUPERIORE
ANTA TIRARE ANTA SPINGERE
DETAIL: UPPER HINGE DFETAIL: UPPER HINGE
PULL OPENING PUSH OPENING




CERNIERE DI ROTAZIONE - ANTE BATTENTI: CARATTERISTICHE TECNICHE
ROTATION HINGES - SWING DOORS - TECHNICAL FEATURES

PIVOT INTERNA: A RICHIESTA (per tutti i modelli escluso anta TESA)
HIDDEN OFFSET PIVOT HINGE: ON DEMAND (for all models except for TESA door)

SOLO PER ANTA TIRARE
ONLY PULL OPENING

Perno cerniera
Hinge pivor

|
J
1,

=

[a]
q Brn
Wiy

I

% L
7 1w
|

Distanziatore I
Spacer

<] T 10mm |$

LA REGOLAZIONE DELLA CERNIERA (ANTA)
AVVIENE AGENDO SULLA REGOLAZIONE
DELLO STIPITE CON COPRIFILI

;
1
|
|
|
|
/ } THE ADJUSTMENT OF THE HINGE (DOOR)
|
|
1
|

HAPPENS BY ACTING ON THE SETTING OF
THE JAMB WITH COVER PROFILES

Guarnizione A0
Burfer seal /

Perno cermiera s
Hinge pivor (=)
g PDL




PIANA Battente - Swing cdoor

CARATTERISTICHE GENERALI ANTA PIANA - GENERAL FEATURES OF THE PIANA DOORS

CON STIPITI PER COPRIFILI CON STIPITI RASO
WITH JAMBS FOR ARCHITRAVES — WITH FLUSH JAMBS

L

VETRI TEMPERATI TRASPARENTI E SATINATI
sp. 4dmm con fascia perimetrale retro verniciata
(vedi cat. D1-D2 nel listino prezz)

TRANSPARENT AND GLAZED TEMPERED
glasses 4mm thickness

with back painfed band

(see cat. D1-D2 on the price list)

VETRI TEMPERATI RETRO VERNICIATI
coprenti sp.4mm
(vedi cat. D3-D4 nel listino prezzi)

BACK PAINTED TEMPERED GLASSES
4mm thickness
(see cal. D3-D4 on the price list)

943

SPECCHI
non femperati sp.4mm
(vedi cat. D5 nel listino prezz)

MIRRORS
not tempered 4mm thickness
(see cat. D5 on the price list)

SEZIONE ANTA A TIRARE Telaio anta in alluminio anodizzato o verniciato polvere
SECTION DOOR PULL Door frame in anoaized aluminium or painied with powder

Vetri temperafi frasparenti e safinafi D1-D2

llemell j 18 sp. 4mm con fascia perimetrale refro verniciata
Transparent and glazed fermpered D1-D2 >
glasses dmm thickness /
with back painted band /
L anfa/door /
ﬂ
38 . ;
38 38.5
I® 1. ] ?
| T i
”z
Porta Singola
_®_I18 Single Door
~
38.5 /
| A
SEZIONE ANTA A SPINGERE b o i
SECTION DOOR PUSH mogg“i Tﬁeffemp‘ Vo
Sp.29mm
L o8 Filler panel 29mm
e 118 thickness
Vetri temperati refro verniciafi
L anfa/door D3-D4-D5
— Back painfed fempered glasses
I Tt D3-D4-D5
10 L —— =
285 H 83 o @ 585 =
38 M — 3
18 18
28 28
4></
Porta Singola
Ic.2l IWB Single Door 3%/ \>/
| T
38.5




PIANA Battente - Swing cdoor

CHIUSURA ANTE - DOORS LOCK

SERRATURA MAGNETICA ORIZZONTALE CON QUADRO DA 8 mm / MAGNETIC LOCK WITH SPINDLE 8 mm

81 218

/7 R10.5

61

~®

45
5 115

CARTER DI COPERTURA
COVER CARTER

SUPPORTO SERRATURA E CARTER DI COPERTURA:
IN pressofusione di zama,
verniciato opaco in finitura uguale al telaio dell'anta

LOCK SUPPORT AND COVER CARTER:
Zamak die casting,
Matt lacquered in the same colour as the frame

SERRATURA MAGNETICA SERRATURA MAGNETICA SERRATURA MAGNETICA

PER SOLA MANIGLIA CON NOTTOLINO (WC) CON CILINDRO DI SICUREZZA/CHIAVE PIATTA
MAGNETIC LOCK MAGNETIC LOCK MAGNETIC LOCK

FOR HANDLE ONLY WITH LATCH (WC) WITH SECURITY CYLINDER/FLAT KEY
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